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Kun eristetty laatikko asennetaan on sumausvaahtoa laitettava kylvyn sivueristeen ja laatikon eristeen väliin kuten 
kuvasta näkyy. Laatikon kannen alla olevaa eristyslvyä ei tule käyttää jos lämpötila ylittää 10 plusastetta. Jos on riski 
jäätymisvauriolle, irroita mutteri ja löysää hiukan tiivistettä niin BactiSafe saadaan tyhjennettyä. 
 
Kylvyn upottaminen terassiin 
HUOM! Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina vapaasti 
päästävä suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteteitä. Huoltoluukku ja ulkoverhoilu on voitava poistaa ongelmitta. 

 

Kuva 2 näyttää miten porejärjestelmän ilmapumppu tulee sijoittaa. Pumppua ei saa ikinä sijoittaa niin että 
ilmapuhallus on ylöspäin. 

Jos AquaKing on varustettu BactiSafe (lisävarusteena) niin se sijoitetaan kuvan 1 mukaisesti. 
Ohjausjärjestelmä ruuvataan kiinni kuvan 2 osoittamaan paikkaan 

Kytke pumpun ja suodattimen mutterit oikein (kuva3) 

3 

1 2
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Tämä tuote on tarkoitettu spa-kylpyjen elektronisten toimintojen ohjaamiseen. Lue kaikki ohjeet 
perusteellisesti ennen kuin otat tuotteen käyttöön. VAROITUS: Jos järjestelmää käytetään ilman vettä niin siitä 
voi aiheutua vakavia vaurioita. Sisältää elektronisia komponentteja, sähköisku vaara. Ei sisällä sellaisia osia joita 
käyttäjä voi korjata. Älä yritä korjata ohjainyksikköä. Jos tarvitset apua ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
korjausyksikköön. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 

I. Asennus 
1) Avaa ohjeiden mukaisesti luukku / kansi ja kytke sähkö oikein kiinteällä 

kytkennällä.  
Varoitus 

A. Sähkökytkennän saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. 
B. Lue ohjeet perusteellisesti ennen asennuksen alkua. 
C. Emme vastaa siitä jos tuote ei toimi tai on vaurioitunut jos ohjeita ei ole noudatettu asennuksen yhteydessä. 
D. Kun avaat pakkauksen tarkista että järjestelmä ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.  

HUOM! 
A. 230 V, 1x 16A (Lue ”Interlock / Non-interlock” Systeemi lämmityksen ja pumppujen välinen) , 2 X 16A tai 

3 x 16 liitetään ohjusjärjestelmään. Älä kytke sähköä päälle ennekuin asennus on valmis.  
B. Asenna ohjausjärjestelmän välittömään läheisyyteen sähkökatkaisin jota käytetään laitteen huollon 

yhteydessä. 
C. Sähkönsyöttö tulee olla vikavirtakytkimellä varustettu. Tarkista myös että tämä toimii kun sähkö on päällä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SÄHKÖKYTKENTÄ – 3-vaihe, 2-vaihe, 1 vaihe 

SG-0007A Ohjausjärjestelmän kytkentäkaavio 

(Kuva 1) 
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II. Käyttöohje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (Kuva 2) 
 ON/OFF: Kytke virta ja paina ON/OFF näppäintä. Kaikki yksiköt ovat nyt käyttövalmiina (symboolit palavat 

displayssa). Kiertovesipumppu ja Otsonaattori ( jos sellainen on olemassa) toiminnat alkavat automaattisesti (jos 
veden lämpötila on kylmempi kuin säädetty lämpötila on niin silloin myös lämmitys kytkeytyy päälle 60 
sekunnin sisällä). Vedenkierron ja Otsoonipuhdistuksen symboolit näkyvät myös displayssa  (lämmityksen 

symbooli    näkyy myös silloin kun lämmitys on päällä) Displayssa näkyy myös veden lämpötila. Huom! 

Jos yhtään näppäintä ei käytetä 60 sekunnin aikana niin silloin displayn taustavalo sammuu ja aktivoituu taas 
uudestaan painamalla yhtä näppinä.  

 PUMPPU: Paina (JET1) näppäintä ja symboolia  jolloin numero 1 näkyy displayssa joka näyttää että 
Pumppu 1 on toiminnassa. JET2 ja JET3 toimivat samalla tavalla ja niillä on omat symboolinsa numeroilla 2 ja 
3. JET2 ja JET3 ovat lisävarusteita määrätyille spa malleille. HUOM! Hieronta sammuu automaattisesti 20 min 
kuluttua. 
HUOM! Spa-kylvyssä jossa on jethieronta on myös ilmasäätimet jolla säädetään hierontasuuttimien teho. 
Ilmasäätimet on aina oltava auki asennossa jos kylpy tyhjennetään. 

 BUBBLE (pore): Paina BUBBLE ja symbooli  näkyy displayssa, joka tarkoittaa sitä että porejärjestelmä on 
aktivoitu. HUOM! Ilmapumppu sammuu automaattisesti 20 min kuluttua. 

 OZON (O3): Paina 03 näppäintä jolla käynnistetään ja sammutetaan otsonaattori ( sekä otsoni ja 
kiertovesipumppu aktivoituu automaattisesti silloin kun ohjusjärjestelmä on ON-asennossa) HUOM! Otsoni voi 
olla lisävaruste ja toisena vaihtoehtona voidaan käyttää UV-C puhdistinta. Katso ”UV-C 
PUHDISTAJA ”Yhteenveto kohdasta”. 

 VALO (LIGHT): Aktivoidaan painamalla Symbooli  näkyy myös silloin displayssa. Valo vaihtaa 
automaattisesti väriä. Yksi painallus lisää niin silloin määrätty valon väri pysähtyy. Kolmannella painalluksella 
valo sammutetaan. HUOM! Valo sammuu automaattisesti 60 min kuluttua. 

 TEMP (lämpötila): Jos TEMP painetaan 5 sekuntia niin silloin näkyy edellinen lämmönsäätö. Lämpötila 
vilkkuu: Paina ”▲” näppäintä niin lämpötilaa saadaan korotettua, korkein säädettävä lämpötila on 42°, paina ”
▼” nappia niin lämpötilaa saadaan säädettyä alaspäin (kylmemmäksi), matalin on 10°. Säädetty lämpötilaa 
tallentuu automaattisesti ja tämän jälkeen displayssa näkyy taas 3 60 sekunnin vilkkumisen jälkeen senhetkinen 
lämpötila sekunder tai jos T/A tai T/M näppäintä on käytetty.   

 RADIO / AV: (radio / DVD / Kontroll): Kun ohjausjärjestelmä on aktivoitu, paina RADIO/AV näppäintä niin 
saadaan Radio toiminta aktivoitua. Dispalyssa näkyy nyt viimeiseksi valittu radiokanava (Radio statuksen alla, 
valitaan tallennettu kanava +/- napeilla), toinen painallus aktivoi TV- toiminnan (tämä tuote on lisävaruste). 
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TV-symbooli näkyy nyt displayssa. Kolmas painallus DVD aktivoituu  (tämä tuote lisävarusteena). 
DVD-symbooli näkyy displayssa /DVD-status, paina +/- näppäintä niin saat säädettyä äänen voimakkuutta. 
Neljännellä painalluksella näkyy senhetkinen veden lämpötila.   

 TUN / VOL: (käytetään +/- näppäintä): Radio statuksen alla, paina ensiksi TUN / VOL-näppäintä. Dispalyssa 
näkyy 2-numeroinen äänenvoimakkuus, painamalla +/- niin äänenvoimakkuus saadaan säädettyä (kun säätö on 
lopetettu niin dispalyssa näkyy silloin 3 sekunnin ajan radiotaajus). Toisella painalluksella vilkkuu 
ajankohtainen taajuus. Paina +/- näppäintä niin ajankohtainen taajuus voidaan säätää. Taajuus tallentuu 
automaattisesti kun se on vilkkunut 3 sekuntia. Kolmannella painalluksella näkyy displayssa radiokanava. Paina 
+/- näppäintä niin pystyt valitsemaan tallennetut radiokanavat (kun säätö lopetetaan niin displayssa näkyy 
automaattisesti 3 sekunnin ajan aikaisemmin tallennetut kanavat). Viiden sekunnin painalluksen jälkeen alkaa 
automaattinen radiotaajuuksien haku joka tallentaa löydetyt taajuudet toiselle kanavalle. 

 Lämmitysjärjestelmä: Silloin kun ohjausjärjestelmä on aktivoitu niin kiertovesipumppu käynnistyy ja 60 
sekunnin päästä käynnistyy lämmitys. Tämä edellyttää sitä että veden lämpötila on oltava alle  säädetyn 
lämpötilan. Kun säädetty lämpötila saavutetaan niin lämmitys sammuu automaattisesti. Lämmitys aktivoituu 
taas silloin kun lämpötila laskee 2 astetta alle säädetyn lämpötilan. Lämmityksen symbooli      näkyy 
sykkivinä poreina kiertovesipumppu symboolin yläpuolella. 
 

HUOM: Lämmitys ei aktivoidu jos vedenvirtaus on liian pieni joka taas voi johtua siitä että kylvyssä on liian vähän 
vettä tai/jos kylvyssä on liian huonosti puhdistettu suodatin patruuna..  
 
 ”Interlock / Non-interlock” järjestelmä lämmityksen ja pumppujen välillä: Jos ON/OFF näppäintä 

painetaan 20 sekunnin ajan vaihtaa järjestelmä interlock ja non-interlock asentoa (valo ON/OFF näppäimessä 
palaa punaisena niin silloin on interlock asento, kun taas vihreä valo palaa niin se on  non-interlock asennossa). 
Interlock asennossa tulee lämpö kytkeytymään pois päältä jos joku JET1,JET2;JET3 hierontapumpuista tai 
porepumppu (BUBBLE) käynnistetään. Tämä toiminta on tarkoitettu käytettäväksi jos sähkökytkentä on 1-vaihe, 
1x16A.  Non-interlock asennossa on lämmitys aktivoitu vaikka muita pumppuja käytettäisi silloin kun veden 
lämpötila on alle säädetyn. HUOM! Silloin vaaditaan vähintään 2-vaihe kytkentä jos pumppujen ja lämmityksen 
kokonaisteho ylittyy 3680 W. 

 Lämpötila-anturin Itsediagnoosiviesti: Jos displayssa näkyy EO, niin silloin lämpötila-anturi ei ole kytketty. 
Tarkista siinä tapauksessa että anturi on kytketty oikealla tavalla. Jos dispalyssa näkyy E1, niin silloin 
lämpötila-anturissa on oikosulku ja se on pakko vaihtaa. Tämänkaltaisessa tilanteessa lämmitysjärjestelmää ei 
pystytä aktivoimaan.  

 Liian alhainen vedenpinta: On mahdollista että jokapäiväisen käytön yhteydessä voi suodatusjärjestelmälle 
tapahtua tukkeuma/vedensaanti häiriö. Jos kyseessä on suurempi tukkeuma/vedensaantihäiriö niin se voi johtaa 
siihen että kiertovesipumppu ei saa tarpeeksi vettä. Jos on ilmaa järjestelmässä niin se johtaa yleensä tähän 
ongelmaan. Esim. kun kylpy käynnistetään jos ilmaus ei ole tehty ohjeiden mukaisesti Siinä tapauksessa tulee 
veden pintavahti aiheuttamaan sen että kiertovesipumppu ja lämmitys lakkaavat toimimasta (pintavahti on 
kytketty pumppuun tai lämmitykseen). Samanaikaisesti tulee kiertovesipumpun symbooli  vilkkumaan 
dispalyssa ja muistuttaa käyttäjää siitä että suodatin olisi puhdistettava tai vaihdettava. Puhdistuksen tai vaihdon 
jälkeen on  painettava monta kertaa ON/OFF näppäintä. Tämä voidaan joutua toistamaan moneen kertaan 
ennekuin kiertovesipumppu ja koko järjestelmä saadaan toimimaan normaalisti. 

 Pakkasvahti –tila: Jos on ollut sähkökatkos tai joku muu häiriö joka on aiheuttanut sähkökatkoksen niin 
järjestelmä menee stand-by tilaan silloin kun sähkönsaanti palaa (ON/OFF näppäin vilkkuu) ja pakkasvahti 
aktivoituu. Jos veden lämpötila laskee alle +9 asteen käynnistyy kiertovesipumppu, lämmitys ja porepumppu. 
Jet1 käynnistyy automaattisesti ja käy n. 85 sekuntia, tämän jälkeen käynnistyy JET2 (lisävaruste) ja käy 85 



 

SG-0007A OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 
 

 4

sekuntia, JET3 (lisävaruste) käynnistyy ja käy 85 sekuntia. JET1, JET2 ja JET3 tulevat jatkuvasti keskenään 
käynnistymään ja sammumaan. Kun veden lämpötila saavuttaa +10 astetta niin kaikki pumput ja lämmitys 
pysähtyy. Kun pakkasvahti-asento on aktivoituna palaa displayn taustavalo. Kun veden lämpötila saavuttaa +10 
astetta niin palataan stand-by statukseen. 
 

Manuaalinen suodatusasento: Paina ja pidä alhaalla T/M-näppäintä 3 sekunnin ajan niin pääset manuaali tilaan (valo 
T/M näppäimessä palaa vihreänä). Tässä tilassa on kiertovesipumppu ja myös suodatus käynnissä 24 tuntia. 
Automaattinen suodatustila: ( Tämä on ennakkoon säädetty tehtaalla) Paina ja pidä T/A-näppäintä alhaalla 3 sekunta että 
pääset automaatti tilaan (valo palaa T/A tangentissa). Kiertovesipumppu käynnistyy ja käy 1 tunnin (displayssa näkyy 
vuorotellen ”ON” ja veden lämpötila, indikaattorinäppäin 1 palaa valo). 1 tunnin päästä pumppu pysähtyy ja on 
pysähdyksissä 3 tuntia (displayssa näkyy vuorotellen”OFF” ja veden lämpötila. Niin kauan kuin järjestelmä on automaatti 
asennossa niin tämä suodatuskierto toistuu automaattiseti. (Näppäimet 1, 2 ja 3 (FILTER PROGRAM) eivät ole 
toiminnassa olevia näppäimiä.) 
 

HUOM: 
 Jos järjestelmä on automaatti tilassa niin sitä ei tulisi pysäyttää silloin kun kylpyä ei käytetä. Tarkista 

säännöllisesti että järjestelmä on ”ON” tilassa (näppäin ON/OFF palaa kun se on ON tilassa ja vilkkuu OFF 
tilassa) 

 Automaatti tilassa lämpötila ohjaa myös kiertovesipumppua. Jos veden lämpötila on alhaisempi kuin 
säädetty lämpötila, ”OFF” perioodissa on kiertovesipumppu ja lämmitys aktivoituna niin kauan kunnes 
säädetty veden lämpötila on saavutettu. Silloin järjestelmä palaa takaisin ”1 tunti päällä, 3 tuntia pois päältä”. 
kun se on automaattisessa manuaali tilassa on kiertovesipumppu jatkuvasti aktivoituna. Jos veden lämpötila 
laskee 2 astetta alle säädetyn niin se lämmitys myös aktivoituu. 

 Joka kerta kuin järjestelmä käynnistetään ON/OFF, tulee viimeiseksi säädetyt asetukset toimintaan. Paina 
T/A tai T/M-näppäintä että pystyt vaihtamaan automaatti tilasta manuaali tilaan. Valitulle tilalle (T/A tai T/M) 
palaa vihreä indikaattorivalo.  

 
Yhdistelmä  
T/A ja T/M 
Jos valitaan T/A hoituu suodatus automaattisesti ” 1 tunti päällä 3 tuntia pois päältä”. 
Jos T/M on valittu niin silloin kiertovesipumppu ja suodatus ovat jatkuvasti päällä 24 tunnin ajan 
Jos ennakkoon säädetty lämpötila on korkeampia kuin ajankohtainen veden lämpötila ovat sekä kiertovesipumppu ja 
lämmitin aktivoituneina kunnes saavutetaan säädetty veden lämpötila. Otsonaattori tulee toimimaan automaattisesti 
yhdessä kiertovesipumpun ja lämmityksen kanssa. Tämä koskee säätöjä T/A tai T/M. 
VAROITUS Kiertovesipumppu kehittää myös lämpöenergiaa ja jos se on kauan käynnissä (esim. jatkuva suodatus TM) 
niin se voi nostaa veden lämpötilaa monella asteella yhden vuorokauden aikana jos kylpy on hyvin eristetty. Vältä sentakia 
käyttämästä TM toimintaa muutoin kuin silloin kuin tarvitsee suodattaa vesi pidempää. Tarkista aina yhden vuorokauden 
päästä veden laatu ja lämpötila. 
HIERONTAPUMPPU - OBS! Jos kylpy on varustettu hierontapumpulla niin se kytketään "WATER PUMP 1". Jos 
kylvyssä on kaksi pumppua ni se toinen kytketään "WATER PUMP 2". 
UV-C PUHDISTIN 
Jos käytössä on UV-C puhdistin niin se kytketään niin että se on aktivoituna samanaikaisesti kiertovesipumpun kanssa. 
(BUBBLE) - HUOM! Jos ilmaporepumppua käytetään usein ja kauan voi pumpun sisäänrakennettu ylikuumenimessuoja 
aktivoitua. Pumppu ei käynnisty ennenkuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Voidaan nopeuttaa avaamalla huoltoluukku/luukut. 
Ota myös huomioon se että suojaat varusteet mahdolliselta jäätymisriskiltä. 



PUUPINNAN YLLÄPITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vakio paneli               Öljykäsitelty paneli Käsittelemätön 3 vuoden jälkeen 
 

On tärkeätä että lämpökäsitellyn puun ulkopinnat käsitellään öljyllä niin silloin kaunis ruskea väri 
säilyy. Käsittelemätön pinta haalistuu ja muuttuu harmaan väriseksi. 

 
Alkuperäinen väri voidaan palauttaa vaikka pinta olisi harmaantunut 

 
1. Käytä sellaista pesuainetta joka soveltuu puun pesuun. Meidä tuotevalikoimasta löytyy Tehopesu 0,5 

litraa.  
2. Anna puun kuivua kunnolla, kaikki kosteus on haihduttava ennen öljykäsittelyä. Käytä sellaista öljyä 

joka  soveltuu lämpökäsitellylle tai kovapuulle. Meidän valikoimasta löytyy Valtti Puuöljy jossa on 
vaaleanruskea sävy joka parantaa puumateriaalin UV suojausta. 

3. Öljykäsittely tehdään vähintään kerran vuodessa. 
 
HOITO    
Kylpytynnyrin ulkopinnat tulee käsitellä kerran vuodessa puuöljyllä, 
joka on tarkoitettu kovalle puulle ja sisältää UV-suojan, sekä heikolla 
ruskealla sävytyksellä joka antaa paremman suojan. Yksinkertaisinta 
on käsitellä kylpytynnyri ensimmäisen kerran jo ennen sen 
kokoamista.  Mutta ennen kiristysvanteiden asentamista. Näin ei 
tarvitse huomioida kiristysvanteiden suojaamista puuöljyltä. Huom! 
Käsittele vain kylpytynnyri ulkopuolelta. Osat jotka ovat 
kosketuksessa veden kanssa ei käsitellä! 
 
JOKAVUOTINEN ÖLJYKÄSITTELY 
Peitä kiristysvanteet esim. Maskeerausteipillä kuten kuvassa. Poista teippi välittömästi öljykäsittelyn jälkeen. 
Suosittelemme, että myös lautojen päät käsitellään vettähylkivällä öljyllä tai esim. venelakalla.  
Sijoita kylpytynnyri vakaalle alustalle, ei suoraan maan päälle.   



Vesihygienia on tärkeää! 
5 helposti seurattavaa neuvoa vesihygieniasta huolehtimiseen sinulle, jonka kylpytynnyriin on asennettu 
suodatusjärjestelmä 
1. Peseydy aina ennen altaaseen menoa 
2. Käytä bakteereja tappavaa ainetta ennen kylpemistä ja sen jälkeen 
3. Tarkkaile ja säädä pH-arvoa tasaisin väliajoin 
4. Lisää 30 ml SpaChock’ia kylpyveteen joka viikko 
5. Puhdista suodatinpatruuna usein ja varaa riittävästi suodatusaikaa 
 
Kylpyvedestä ei koskaan saa puhtaampaa ja turvallisempaa kuin miksi sen itse tekee. Puhtaan kylpyveden 
kannalta kaksi tärkeää tekijää ovat henkilökohtainen hygienia ja tehokas desinfiointi. Myös käytettävään veteen 
on syytä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi järvivesi ja merivesi saattavat sisältää bakteereita ja leviä. Koska 
bakteerit viihtyvät hyvin lämpimässä kylpyvedessä, on varminta lisätä veteen bakteereja tappavaa ainetta ennen 
kylpemistä. Näin estät tehokkaasti bakteerien muodostumisen. Jos bakteereja kuitenkin on ehtinyt jo kehittyä, 
tarvitaan ainetta huomattavasti suurempi määrä niiden vaarattomaksi tekemiseen. Markkinoilla on useita 
merkkejä, mutta tärkeintä on käyttää juuri "oikeaa" lämpötilaa varten kehitettyjä tuotteita. Uima-altaita varten 
kehitetyt tuotteet eivät sovellu kylpytynnyreille ja päinvastoin. 
 
HUOM! Jos suodatinta ei ole, suosittelemme, että vettä ei käytetä yhtä kertaa enempää. Ei kuitenkaan ole 
terveydelle haitallista kylpeä samassa vedessä useita kertoja, jos käytetään sopiva määrä klooria, mutta kylvyn 
jälkeen vesi tuskin näyttää kovin puhtaalta. 
 
Hyvä henkilökohtainen hygienia ennen kylpemistä - Muista, että henkilö joka ei ole pessyt itseään, 
huonontaa kylpyveden laatua 200 kertaa enemmän kuin peseytynyt henkilö. Aurinkovoidetta, ihovoidetta, 
saippuaa tms. aineita ei myöskään pidä tuoda veteen. Kylpyvesi pysyy parhaiten puhtaana siten, että jokainen 
kävijä kurinalaisesti peseytyy / käy suihkussa aina ennen altaaseen menoa. 
 
Tehokas desinfiointi - suodatinjärjestelmän ansiosta samaa kylpyvettä voidaan käyttää pidempään. Lähes yhtä 
tärkeää on kuitenkin käyttää myös bakteereja tappavia kemikaaleja kylpemisen kanssa samanaikaisesti. 
Suodattaminen poistaa vain epäpuhtauksia, ei bakteereja. Kaikki kylpijät tuovat mukanaan veteen suuret määrät 
mikro-organismeja, jotka ovat erilaisten bakteerien seoksia. Näitä sairauksia kehittäviä bakteereja tuhoat 
tehokkaasti SpaCare SunWac 9 -klooritableteilla. Käytä 1 klooritabletti ennen ja jälkeen kylvyn - älä annostele 
koskaa kahta tablettia enempää kerralla. Liika klooripitoisuus korottaa veden pH-arvoa ja antaa vedelle pistävän 
hajun ja voi pahimassa tapauksessa pehmentää mahdollisen sauma-aineen. Klooriarvo ei saa ylittää 1,5 ppm ja 
pH välillä 7,2 - 7,6. Bromine arvo ei saa ylittää 2,0 ppm ja pH välillä 7,2 - 7,8. Jos automaattisia annostelijoita 
(kelluvia ym.ym.) käytetään on ne säädettävä tarkasti että estetään väärä annostus. Noudata meidän ohjeissa 
olevia suosituksia. 
 
VAROITUS!  Jos kemikaalien yhteydessä ei käytetä suodattamista, kylpyvesi on vaihdettava usein. Tyhjennä 
allas mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen ja huuhtele puhtaalla vedellä. Veden pitäminen kylpytynnyrissä vain 
tynnyrin tiiviyden varmistamiseksi on tuomittavaa, koska se saattaa synnyttää tynnyriin bakteeripesäkkeitä. 
Lämpöpuusta valmistettu kylpytynnyri ei kuivu samoin kuin tavallisesta puusta valmistettu eikä periaatteessa ole 
lainkaan herkkä kuivumiselle.  
 
pH-arvo - vaikuttaa merkittävästi veden laatuun. Kylpyveden pH-arvon on oltava välillä 7.2-7.6 (kloorille)  Arvo 
voidaan mitata esim. pH-liuskoilla ja sitä voidaan tarpeen mukaan madaltaa tai korottaa. Bromine arvo on oltava 
7,2 - 7,8. välillä. 
 
SpaChock - klooriton aine veden hapettamiseen ja desinfiointiin. Käyttämällä 30 ml SpaChock’ia viikossa poistat 
vedestä bakteereja ja kemikaaleja, jotka ovat lakanneet toimimasta, sekä muuta orgaanista materiaalia. 
SpaChock’in ansiosta kemikaalit toimivat tehokkaammin, hajuhaitat vähenevät ja jopa kemikaaleista aiheutuva 
ihon ärsyyntyminen vähenee. 
 
Käyttö: 

1. 30 ml  * joka viikko. 
2. 30 ml  * jos kylpijöitä on ollut paljon.  
3. 30 ml  * jos vesi on pahanhajuista. 

* pumppujen on oltava käynnissä n. 20 minuuttia ja kannen ainakin puoliksi auki. Tarvittaessa käsittelyn voi 
uusia 30 minuutin välein. 
 
 
 



 
 
Samean veden aiheuttamat ongelmat? 

1. Tunnista ensin ongelma: Johtuuko se saippuasta, öljystä, bakteereista vai kemiallisesta 
epätasapainosta? 

2. Valitse sopiva käsittely.  
3. Puhdista suodatinpatruunat ja lisää suodatusaikaa kunnes vesi on kirkasta.  
4. Lisää 30 ml SpaChock’ia 2 erässä, 30 minuutin välein, kannen ollessa ainakin puoliksi auki. Pidä huolta, 

että pumput ovat käynnissä.  
5. Ole kärsivällinen! Lähes poikkeuksetta vesi ei kirkastu ja puhdistu yhdessä yössä. Samean veden syy 

täytyy löytää ja poistaa. Lisäksi tarvitaan myös paljon suodatusaikaa. 
 
Foam Down - ennaltaehkäisee ja vähentää altaan veden vaahtoutumista. Veden vaahtoutuminen johtuu 
tavallisimmin itse kylpijöistä ja heidän mukanaan kulkeutuvista aineista esim. vaatteissa tai shampoina ja 
ihoöljyinä. Muista kuitenkin, että Foam Down’in kaltaiset tuotteet ainoastaan peittävät vaahtoutuvan veden 
aiheuttamat ongelmat, koska vaahdon kylpyvedestä poistavia kemikaalioita ei ole olemassa. Ainoa keino poistaa 
veden vaahdottumista aiheuttavia epäpuhtauksia on runsas suodatus, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä 
kärsivällisyys. 
Vihje: Lisää 25 mm Foam Down’ia ja hieman vettä suihkupulloon ja suihkuta tarvittaessa. 
 
Pipe Cleaner -puhdistusainetta käytetään suodatinjärjestelmän putkien ja kytkentöjen puhdistamiseen. Lisätään 
vedenvaihdon yhteydessä ja pumppuja pidetään käynnissä 10 minuutin ajan ennen veden tyhjentämistä. 
HUOM! Suodatin on poistettava ennen Pipe Cleaner’ in lisäämistä veteen. 
 
Bright & Clear: Tätä ainetta käytetään samean veden kirkastamiseen. Bright & Clear’in ainoa toiminto on 
kerätä paljon kevyttä likaa yhteen niin, että siitä tulee tarpeeksi iso tarttuakseen suodattimeen. Jos kylpyveden 
sameus johtuu öljystä, saippuasta tai bakteereista, tekee Bright & Clear ongelman vieläkin hankalammaksi. 
Tällöin veden pintaan muodostuu öljyinen, möykkyinen massa. 
 
Bright & Clear’in käyttö: 
Varmista, että samea vesi ei johdu öljyistä, saippuasta tai bakteereista. Jos kuitenkin näin on, lue alla olevat 
SpaChockia ja suodattamista koskevat ohjeet. 
 Lisää 15-20 ml Bright & Clear’ia  Spa-altaaseen, kun suodatus on käynnissä, ja anna suodatuksen olla päällä 
kunnes vesi on kirkasta. (Tämä saattaa viedä aikaa. Ole kärsivällinen.) Katso suodatusaikojen asetus 
käyttöohjeesta.) 
Puhdista suodatin huolella aina Bright & Clear’in käytön jälkeen. 
 
HYVÄ TIETÄÄ! Jos vesi ei ole kirkasta (vaan sameaa), on syynä lähestulkoon aina huono suodatus. Joko 
suodatusjaksot ovat liian lyhyitä tai, kuten yleistä, suodatinpatruunat ovat likaiset eivätkä näin ollen pysty 
poistamaan epäpuhtauksia vedestä.  
 
Suodatinpatruunat: Suodatinpatruunan tehtävä on poistaa likaa, hiekkaa, mineraaleja, fosfaatteja sekä 
kylpijöiden ja muiden kiinteiden aineiden hiukkasia vedestä. Valitettavasti jotkut unohtavat suodatinpatruunan 
puhdistuksen, joka on tärkeä osa hoito-suunnitelmaa. Lika kiinnittyy helposti suodatinpatruunoihin, jotka taas 
ovat täydellisiä itämisalustoja bakteereille.   
 
Suodatinpatruunan puhdistus: Sen lisäksi, että suodatin pestään esim. hierovalla suihkulla, suodatinpatruuna 
on myös syväpuhdistettava. Vaikka suodatinpatruuna näyttäisikin puhtaalta, se on silti puhdistettava 
säännöllisesti. Mineraaleja ja muita vaikeasti havaittavia epäpuhtauksia tarttuu syvälle suodattimen kuituihin 
voiden näin ollen aiheuttaa ongelmia vesivirran kulkemiselle suodattimen läpi. On hyvä, jos sinulla on 
ylimääräinen suodatinpatruuna. Toinen suodatin voi tällöin olla syväpuhdistus- ja kuivatusprosessissa ja toinen 
asennettuna altaassasi. Syväpuhdistus kaksinkertaistaa suodatinpatruunan eliniän ja tehon.   
 
Suodattimen puhdistus: 

1. Laita likainen suodatin ämpäriin, jossa on vettä, ja lisää 1 dl nestemäistä Filter Cleaner’ia. 
2. Anna suodattimen olla liuoksessa vähintään 12, mieluiten 24 tuntia.  
3. Ota suodatin pois liuoksesta ja huuhtele se sisä- ja ulkopuolelta puhtaaksi esim. vesiletkulla tai 

hierovalla suihkulla. Anna kuivua kunnolla. Suodattimen täytyy kuivua vähintään kaksi päivää ennen 
kuin se asennetaan takaisin altaaseen. Huom! Tämä on tärkeää huolimatta siitä mitä muut ohjeet 
suosittelevat.  
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